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PENSELRENS

PRODUKTBESKRIVELSE
For rengjøring av pensler, børster og ruller etter påføring av Osmo produkter eller annen løsemiddelbasert olje.  
Kan også brukes som tynner for andre løsmiddelbaserte produkter. 

 
INNEHOLDER
Hydrokarboner C10-C30, n-alkaner, i-alkaner, sykliske stoffer, aromater <2%; Ingredienser i henhold til 648/2004 / EC 
(vedlegg VII-A): alifatiske hydrokarboner> 30%; Indeks-Nr. 649-327-00-6 
 
TEKNISKE DATA
Spesifikk vekt: 0,78-0,80 g/cm³
Viskositet: <2mm²/s 
Lukt: svak/mild etter tørking
Flammepunkt: > 61 °C i henhold til DIN EN ISO 2719

EMBALLASJESTØRRELSER 
Produktet leveres i størrelse: 1L

LAGRING / OPPBEVARING 
Kan lagres i opptil 5 år, eller lengre i uåpnet original forpakning.

AVFALLSHÅNDTERING 
Produktrester og tomme bokser leveres til godkjent avfallsstasjon (EU-avfallskode 07 07 04*). 
Kun helt tomme bokser kan resirkuleres.

HELSE OG SIKKERHET
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke innånd damp.
 
Ved svelging: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning. 
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 
ANSVARSBEGRENSNING 
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Osmo sin beste kunnskap, basert på labratorietesting og praktiske erfaringer. 
Osmo kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet, mindre produktendinger kan bli gjennomført for å 
overholde lokale krav. Osmo forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel. 
 
Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. Osmo anbefaler i tillegg til å se på sikkerhetsdatablad for dette 
produktet. Se vår hjemmeside www.osmonorge.no for mer informasjon.
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